
	
Оставить заявку
+7(831) 422-27-74




horton@mz-horton.ru




+7(499) 755-98-90


Москва



Дзержинск


каталог продукции HORTON 2023
нормы загрузки труб
[image: ]
Полимерные трубы / Фитинги



	Главная
	О компании
	Продукция	Полимерные трубы и емкости	Водоснабжение	Водопроводные трубы
	НПВХ системы напорных трубопроводов
	Трубы для обустройства скважин
	Накопительные резервуары	Вертикальные емкости	1001 аВФК2
	3000 ВФК2


	Горизонтальные емкости
	Прямоугольные емкости	Т500ВФК23
	Т1000ФК23
	Т2000ФК23


	Подземные емкости


	Колодцы для напорных систем


	Водоотведение	Системы трубопроводов спиролайн
	Pragma
	Колодцы канализационные	Канализационные колодцы
	Перепадные колодцы
	Ливневые колодцы
	Инспекционные колодцы


	Септики
	Системы наружной канализации
	Стандартные системы внутренней канализации


	Кабелезащита	Трубы	Электропайп двуслойные
	Электропласт до 110 кВ


	Колодцы и каналы
	Колодцы сетей связи
	Железобетонные колодцы для сетей связи	Колодцы ККСр ССД-Пайп
	Колодцы ККСр (В20)
	Колодцы ККСр (В25)
	Колодцы ККСр (В20) в гидроизоляции
	Колодцы ККСр (В25) в гидроизоляции
	Колодцы аэродромные ККСр
	Колодцы сейсмоустойчивые ККСр
	Колодцы ККСр (В20) в двухслойной гидроизоляции
	Колодцы ККСр (В25) в двухслойной гидроизоляции
	Колодцы специального типа ККСС


	Железобетонные плиты	Плиты опорные колодцев ККСр
	Плиты перекрытия колодцев ККСр
	Плиты разгрузочные колодцев ККСр
	Плиты анкерные для полимерных колодцев
	Плиты разгрузочные для полимерных колодцев
	Плиты дорожные


	Железобетонные кольца для сетей связи


	Газораспределение
	PERT II
	Фитинги	Муфты диаметры




	Запорная арматура	Задвижки чугунные
	Задвижки стальные
	Затворы
	Шаровые краны
	Стальные и чугунные трубопроводы


	Люки и дождеприемники
	Пожарное оборудование
	Оборудование для нефтебаз	Клапаны
	Люки
	Хлопушки
	Мостики
	Комплектующие для топливных баков	Монтажные комплекты 250-2000 л
	Монтажные комплекты 2000-15000
	Дополнительные комплектующие




	КИП	манометры
	термометры


	Пластиковые дорожные ограждения	Дорожные конусы
	Дорожные блоки


	Кабель и провод	кабель силовой бронированный	ВБШвнг(А)-LS


	кабель силовой в полиэтиленовой изоляции
	кабель силовой в ПВХ изоляции	пвх с медными жилами
	пвх с алюминиевыми жилами


	кабель силовой в резиновой изоляции
	кабель силовой в бумажной изоляции




	Производство
	Партнеры
	Документация
	Контакты
	Вакансии










	




Каталог


Полимерные трубы


     Водоснабжение


         Водопроводные трубы


         НПВХ системы напорных               трубопроводов


         Трубы для скважин


         Накопительные резервуары


         Колодцы для напорных                   систем


     Газораспределение


     Водоотведение


          PRAGMA


          Трубы Спиролайн


          Колодцы канализационные


          Наружная канализация


          Внутренняя канализация


          Септики


     Кабелезащита


          Трубы для кабеля


                Электропайп


                ЭлектроПласт


          Колодцы и каналы


          Колодцы сетей связи


          Железобетонные колодцы


          Железобетонные плиты


          Железобетонные кольца


     Фитинги


     PE-RT II


Запорная арматура


     Задвижки чугунные


          ABRA


          Dendor


          СибЗТА


          AVK


   Задвижки стальные


          МЗТА


          СибЗТА


   Затворы


          Фланцевые ABRA


          Межфланцевые ABRA


          Фланцевые Dendor


          Межфланцевые Dendor


          Фланцевые AVK


          Межфланцевые AVK


   Шаровые краны


          Temper вода


          Temper газ


          LD вода


          LD газ 


          БАЗ латунные


Стальные и чугунные детали


трубопроводов


          Чугунные детали


          Стальные детали


Оборудование для нефтебаз


          Клапаны


          Хлопушки


          Люки


          Мостики


Люки и дождеприемники


Пожарное оборудование


          Стальные подставки


          Чугунные подставки


          Гидранты


          Оросители


 


 


[image: ]
Муфты электросварные
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Муфта электросварная ПЭ100+


SDR9, SDR11, SDR17


Предназначена для работы в трубопроводах с максимальным рабочим давлением 20 атмосфер для жидкости и 12 атмосфер для газа, при этом температура транспортируемой жидкости должна быть до 40 градусов.


 


С внутренней стороны корпуса электросварной муфты в процессе производства закладываются нагревательные спирали, при помощи которых производится нагрев полиэтилена электротоком до пластичного состояния, после остывания свариваемых частей, они становятся одним целым и образуют абсолютно однородный стык.


Тройник электросварной


SDR9, SDR11, SDR17


Тройник электросварной  разработан и предназначен для строительства разветвления трубопроводов из ПНД труб в трёх направлениях, с углом ответвления 90 градусов. Применяется при транспортировке жидких газов, технической или питьевой воды, других химических жидких или газообразных веществ к которым стоек полиэтилен.


Система электрофузионной сварки позволяет соединять трубы с различными марками полиэтилена (ПЭ80 и ПЭ100+).


Сфера применения


Электросварные ПНД фитинги применяются для надежного герметичного соединения ПНД (ПЭ) труб низкого давления:


	на прямых участках
	в местах разветвлений и поворотов трубопровода
	в местах где трубопровод меняет диаметр или переходит с полиэтиленовых труб на металлические.
	в местах соединения с различной трубопроводной арматурой

 


МЗ Хортон имеет постоянное складское наличие следующих позиций электросварных фитингов:


	муфты электросварные
	тройники равнопроходные  электросварные
	тройники неравнопроходные электросварные
	отводы на 90 градусов электросварные
	отводы на 45 градусов электросварные
	переходы электросварные
	заглушки электросварные


Заказать сейчас
Заказать сейчас




Электросварные фитинги


Всегда большое складское наличие!


Тройники электросварные


В наличии


В наличии
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Отвод электросварной


на 90 градусов


SDR9, SDR11, SDR17


Отвод электросварной  с углом поворота 90 градусов, позволяет устроить поворот труб под прямым углом, что нередко требуется при прокладке трубопровода. Нагревательная спираль отвода имеет открытый тип, благодаря чему, обеспечивается максимальный прогрев всей поверхности свариваемых частей и создать единый элемент трубы и фитинга.


Заказать сейчас


Отводы на 90 градусов


В наличии
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Отвод электросварной


на 45 градусов


SDR9, SDR11, SDR17


Отвод 45 градусов разработан для строительства поворота трубы на угол 45 градусов.


С внутренней стороны корпуса электросварных отводов в процессе производства закладываются нагревательные спирали, при помощи которых производится нагрев полиэтилена электротоком до пластичного состояния, после остывания свариваемых частей, они становятся одним целым и образуют абсолютно однородный стык.


Система электрофузионной сварки позволяет соединять трубы с различными марками полиэтилена (ПЭ80 и ПЭ100+).


Заказать сейчас


Отводы на 45 градусов


В наличии
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Переход электросварной


SDR9, SDR11, SDR17


Данный вид переходного электросварного фитинга ПНД разработан для электрофузионного сварочного соединения полиэтиленовых ПНД труб разного диаметра.


Переходы электросварные могут использоваться для технических и питьевых жидкостей, других химических жидких или газообразных веществ, к которым стоек полиэтилен.


Система электрофузионной сварки позволяет соединять трубы с различными марками полиэтилена (ПЭ80 и ПЭ100+).


Заказать сейчас


Переходы электросварные


В наличии


Размеры
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